


FONTOS

A MOTORKEREKPAR BEJARATA-

SANAK ELGIRASAI

Az elsé 1600 km a legfontosabb a
motorkerékpar élete soran. A meg-
felelé bejaratas biztositia a maxi-
malis élettartamot és a legjobb
menetteljesitményeket. A Suzuki
motorkerékparok alkatrészei magas
mindéségi  szinvonald  alapanya-
gokbdl, kis tlrésekkel készilnek. A
megfelelé bejaratas lehetové teszi,
hogy az alkatrészek 6sszekopjanak,
pontos illeszkedés jojjon létre.

A motorkerékpar megbizhatésaga
és menetteljesitménye kulonleges
bandsmédot és dénmegtartéztatast
igényel a bejaratasi idészak alatt. A
legfontosabb az olyan dzemi ko-
rulmények elkertlése, melyek a
motor tdlmelegedését okozhatjak.

Kérjik kovesse a BEJARATAS
fejezet specidlis bejaratasi utmu-
tatasait.

FIGYELEM / FIGYELMEZTETES /
MEGJEGYZES

Kérjuk olvassa el és kévesse pon-
tosan a Kezelési utmutatéban leir-
takat. A kulonosen fontos informa-
ciok megkulonboztetésére a FIGYE-
LEM, FIGYELMEZTETES, MEG-
JEGYZES kifejezéseket hasznaljuk,
az alabbiak szerint

A FIGYELEM

A vezeto testi épségének veszé-
lyeztetése. Az informacio figyelmen
kiviil hagyasa sériilést okozhat.

A FIGYELMEZTETES

Ezek olyan karbantartasokra, illetve
elGirasokra hivjak fel a figyelmet,
melyeket kovetni kell a jarmi karo-
sodasanak megelozése érdekében.

MEGJEGYZES: It olyan specidlis
informéaciok taldlhatok, melyek a
karbantartast megkénnyitik, illetve
fontos Utmutatasokat tesznek
kénnyebben érthetévé.



ELOSZO

A motorkerékparozas az egyik
legérdekesebb sport. A motorozas
élvezetének biztositasara ismer-
kedjen meg alaposan a kézikényv
informacidival.

A kezelési kézikonyv leirja a motor
helyes apolasat és karbantartasat. A
leirtakat pontosan koévetve bizto-
sithatjia a hosszd, zavarmentes
Uzemelést. A javitasokat Suzuki
szakmiihelyekben végeztesse, mert
0k tapasztalt szerelégardaval és
célszerszam készlettel rendelkeznek.

A kényvben taldlhaté  Gsszes
informéacié, é&bra, és adat a
nyomdaba kerulés idépontjaban
legfrissebb termék-informaciokat
tartalmazza. A fejlesztések és egyéb
valtozasok miatt eltérések lehetnek
a leirtak és a termék kozott. A
Suzuki fenntartja a valtoztatasok
jogat.

SUZUKI MOTOR CORPORATION
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A VEVO TAJEKOZTA-
TASA

TARTOZEKOK FELSZERELESE ES
BIZTONSAGI TANACSOK

A Suzuki tulajdonosok szamara a
tartozékok széles valasztéka all
rendelkezésre. A Suzuki nem tudja
minden egyes tartozék alkalmassa-
gat ellendrizni. Nem megfeleld tar-
tozék hasznélata a menetbiztonsé-
got befolyasolhatja. Bar a Suzuki
nem ellenérizheti a piacon [évo
Osszes tartozékot €s azok
kombinacioit, a kereskedok segi-
tenek mindségi tartozékok kivalasz-
tasaban és felszerelésében.

Forditson kalonos figyelmet a tarto-
zékok kivalasztasara és felsze-
relésére.  Altalanos  tanacsokat
adunk a kivalasztas és felszerelés
megkdnnyitésére.

Nem megfelel6 tartozékok vagy mo-
dositasok a jarmi biztonsagat csok-
kentik és balesethez vezethetnek.

Soha ne szereljen motorkerékparjara
gyenge mindségli vagy nem
megfelelden rogzitett tartozékokat.
Tartsa be az atmutaté Osszes
el6irasat a tartozékokra illetve fel-
szerelésiikre vonatkozéan. Hasz-
naljon eredeti SUZUKI avagy annak
megfelel6 tartozékokat, amelyet az
On motorkerékparjahoz fejlesztettek
ki és teszteltek. Forduljon SUZUKI
markakeresked6h6z,  amennyiben
barmilyen kérdése van a tartozékok
kivalasztasaval, felszerelésével kap-
csolatban.

e Egyes tartozékok akadalyozzak a
normalis vezetési helyzet elfog-
lalasat. Ez korlatozza a vezetd
mozgasterét és a jarmi feletti
uralmat.

Elektromos kiegészitok tulterhel-
hetik a jarmd elektromos rendsze-
rét. Jelentds tulterhelések a veze-
tékeket karosithatjak, a jarmda
aramellatasa megszinhet menet
kozben.

Teher  szallitasakor azt olyan
alacsonyra és olyan kézelre szerelje
a jarm(ihéz, amennyire csak lehetsé-
ges. A helytelenl felszerelt csomag
magas sullypontot eredményezhet,
amely veszélyesen befolydsolja a
motor kezelhetéségét. A csomag
mérete a jarmd légellenallasat
ronthatja le. Egyenletesen ossza el a
terheket a jobb és a bal oldal kézott,
megfeleléen régzitve azokat.

TANACSOK A BIZTONSAGOS VEZE-
TESHEZ

A motorkerékparozas egy rendkiviili
szbérakozas és izgalmas sport. A
motorkerékparozas néhany eldvi-
gyazatossagi intézkedés betartasat
igényli, melyek a vezetd biztonsagat
novelik. Ezek a kévetkezok:

HORDJON BUKOSISAKOT

A motorkerékpar biztonsagi felszere-
lése egy j6 minéségl bukodsisakkal
kezdédik. Az egyik legsllyosabb sé-
rulés a fejséralés. MINDIG hordjon a
szabvanynak megfelelé bukdsisakot,
tovabba megfelel6é szemvédot.



MOTOROS RUHAZAT
A b6, divatos ruhazat kényelmetlen
és veszélyes lehet. Valasszon jo
mindségi motorosruhat.

ELINDULAS ELOTTI ATVIZSGA-

LAS
Gondosan tanulmanyozza at a
Kezelési  atmutaté  ELINDULAS

ELOTTI ATVIZSGALAS cimdi fejeze-
tét. Ne felejtse el a teljes ellendrzési
eljarast elvégezni, mert ez biztositja
a vezetd biztonsagat.

ISMERKEDJEN MEG MOTOR-
KEREKPARJAVAL

Az On vezetési tudasa és mechani-
kai ismeretei alapozzdk meg a biz-
tonsagos motorkerékparozast. Java-
soljuk, hogy forgalommentes Utsza-
kaszon gyakoroljon motorkerékpar-
javal, amig teljesen meg nem barat-
kozik a géppel és kezeldszerveivel.
Emlékezzen: "Gyakorlat teszi a
mestert."

LEGYEN TISZTABAN KORLATAI-
VAL

Mindig sajat tudasanak hatérain
beltl motorozzon. Ismerve ezeket,
és ezeken bellul maradva segiti a
balesetek megel6zését.

KULONOSEN OVATOSAN VEZES-
SEN ROSSZ IDOJARASI KORUL-
MENYEK KOZOTT

A rossz iddjarasi  kérialmények
k6zo6tti motorozas, kulondsen esds
napokon, fokozott évatossagot igé-
nyel. Nedves Gton kétszeres fékatra
van szikség. Kerilje az atfelfesté-
seket, csatornafedoket és szennye-
zett teruleteket, mert azok rendkivil
csuszosak lehetnek. Kivételes koril-
tekintéssel jarjon el vasuti keresz-
tezbdésekben, hidakon, javitasok
fém lefedésein. Ha kétségei vannak
az Ut Aallapotaval kapcsolatban,
lassitson!

VEZESSEN DEFENZIVEN

A leggyakoribb motorkerékpar-bal-
eset, hogy a motorkerékparos felé
halad6 aut6é vezetéje tal nagy ivben
kanyarodik @ motorkerékpar elétt. A
bélcs motorkerékparos mindig azt
feltételezi, hogy nem lathaté a kozle-
kedd partnerek altal, még fényes
nappal sem. Viseljen fényes, fény-
visszaver6 anyagbél készult ruhaza-
tot. Minden esetben kapcsolja be a
fényszorét és a hatsé helyzetjelzét,
még napfényes idében is. Igy keltse
fel a tobbi vezetd figyelmét. Ne
motorozzon egy masik vezetd
holtterében.

MODOSITAS

A motorkerékpar moédositasa, vagy
eredeti alkatrészek eltavolitdsa a
jarmi biztonsagat veszélyeztetheti
vagy toérvénybe utkézhet. Kévesse
az egyes alkatrészekre vonatkozé
helyi el6irasokat.




A VAZSZAM HELYE

A vaz- és motorszam a motor-
kerékpar azonositasahoz szikséges.
Megkénnyiti a kereskeddknek az
alkatrészrendelést, és a
karbantartasi tevékenységek kikere-
sését.

A vazszam ® a vaz jobb oldalan
beltve talalhaté. A motorszam @ a

hajtom(héz . bal oldalan bedtve
talalhaté meg.

A késdbbi utankeresés megkénnyi-
tésére kérjuk irja be kézzel a vaz- és
motorszamot.

Vazszam:

Motorszam:




A KEZELO-, JELZOSZERVEK ELHELYEZKEDESE

@® Kombinalt fékkar

@ Bal oldali kormanykapcsoldk
@ Kombinalt fék fékolaj tartaly
@ Sebességmérd

® Elsb fékolaj tartaly

® Jobb oldali kormanykapcsoldk
@ Gazmarkolat

Elsé fékkar

© Hutéfolyadék tartaly

®© Rogzitsfék karja

@ Gydujtaskapcsold

@ Elsd csomagtarté rekesz



Biztositékok
Uzemanyagtank sapka
Gyujtogyertya
Levegbsz(ird
Bukésisaktartok
Ulészar

Szerszamok

Labtartd

Oldaltdmasz
Kézéptamasz




@ Porlaszté

@ Olajbetolté zarésapka

@ Olajszird

@ Motorolaj leeresztécsavar
@ Elsd csomagtarto

® Akkumulator

@ Hatso futomi




KEZELOSZERVEK
KULCS

A motorkerékpart két teljesen
azonos kulccsal szallitjgk. Tartsa a
tartalék kulcsot biztonsagos helyen.

A Kkulcs szama a kulcsokhoz régzitve
talalhaté meg. Erre kulcs utanren-
delésekor van szikség. Kérjik a
késbbbi hasznalat érdekében irja fel
a szamot.

A kulcs szama:

GYUJTASKAPCSOLO
A gyujtaskapcsold fedelének kinyita-
sahoz:

1. lllesszuk a gyujtaskulcs fejét a
gyujtaskapcsold fedél négyzetes
nyilasaba.

2. Nyomjuk meg a gyujtaskapcsold
tetején 1évo nyité gombot.

MEGJEGYZES:

* Ha kérnyezet hémérséklete nulla
fok ala sdllyed, akkor a fedél
befagyasanak elkertlésére kenjik
be fagyasgatlé  anyaggal a
gyujtéskapcsolo fedelét.

e A fedél korréziéjanak megelézése
érdekében fujja be korréziégatld
anyaggal a fedél nyité gombjat.

IGNITION
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"OFF" ALLAS

Az &sszes elektromos fogyasztd
kikapcsolva. A motor nem indithaté.
A kulcs kiveheto.

“ON" ALLAS

A gyujtas aramkoére zarédik, a motor
beindithat6. Ebben az allasban a
kulcs nem huzhaté ki a gyujtaskap-
csolébol.

“LOCK" ALLAS

Forditsa a kormanyt teljesen balra.
Nyomja be a kulcsot, forditsa
"LOCK" poziciéba, majd vegye ki a
gyujtéaskapcsolébél. Minden elektro-
mos fogyasztd kikapcsolva.

“P" ALLAS

Parkolaskor a "P" éllasba a “"LOCK"
allason keresztul lehet atforgatni a
kulcsot. Ekkor a kulcs kivehets. A
motorkerékpar leéllitadsakor, a kul-
csot "P" allasba forgatva bekapcsol-
nak a helyzetjelz6 lampak, éjszaka
is lathatova téve a jarmivet.

A gyuijtaskapcsolo "P" vagy "LOCK"

allasba forgatasa mozgé motornal
veszélyes lehet. A motor mozgatasa
lezart  kormanyzarral  veszélyes
lehet, mert ez az egyensuly elvesz-
téséhez vezethet.

A kormanyzar lezarasa el6tt allitsa a
motorkerékpart az oldaltamaszra.
Soha ne probalia meg lezart

kormannyal mozgatni a motort.
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UZEMANYAGSZINT MERO ®

Az "E" jelolés jelzi, ha az (zema-
nyagtank Ures, vagy kézel dres. Az
"F" jelzés az Uzemanyagtank tele
allapotat jelzi.

IRANYJELZO VISSZAJELZO LAM-
PA ®
Az iranyjelz6k bekapcsolasakor a bal

vagy a jobb visszajelzok s
mukdédnek.
MEGJEGYZES:  Ha  valamely

iranyjelz6 nem miikédik megfeleléen
izzOkiégés vagy vezetékszakadés
miatt, a visszajelz6ldampa szaporéb-
ban villog, figyelmeztetve a vezetést a
hibara.

SEBESSEGMERO ®
A sebességméré a
km/h-ban jelzi ki.

sebességet



®®® DO W1 O

HUTOFOLYADEK HOMERSEKLET
MERO @

A hitofolyadék homérséklet méré a
gyuUjtaskapcsolé "ON" (bekapcsolt)
allasanal jelzi a motor hitéfolyadé-
kanak homérsékletét.

A FIGYELMEZTETES

A motorkerékpar talhevilt hatéfo-
lyadékkal valé hasznalata a motor
talmelegedéséhez, a motor karo-
sodasahoz vezethet. Ha a homérd
mutatdja eléri a piros vonalat, allitsa
le a motort és hagyja kihdlni.

Ne inditsa Gjra a motort, amig a
mutatoé a piros vonal ala nem ér.

ORA ®

"H" gomb

Az ora allitasahoz nyomja meg a "H"
gombot ®.

llMll gomb
A perc allitasdhoz nyomja meg az
"M" gombot @.

MEGJEGYZES: Ha a gombokat
nyomva tartja, akkor az éra/perc
értékek folyamatosan névekszenek.
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MEGJEGYZES: Az 6rét a motorke-
rékpar akkumulatora latia el aram-
mal. Ha tébb mint két hénapon &t
nem haszndlja a motorkerékparjat,
akkor szerelje ki az akkumulatort.

KILOMETERSZAMLALO/

NAPI KILOMETERSZAMLALO ®

A sebességmeérdn taldlhatd kijelzé
harom kilénb6z6 funkciot lat el, a
teljes megtett kilométer szamlalasat
és két tipust napi kilométer
szamlalast. A gyujtaskapcsolo ,ON"
aliadsba kapcsolasakor a kijelzén az
alabbi abra jelenik meg harom
masodpercig. Ezt kévetdéen a kijelzd
a kilométerszamlaléra valt at.

0DO TRIP [

888888 |

A kilométerszamlalé a motorkerék-
par altal megtett 6sszes kilométert
jelzi ki.

A két napi kilométerszamlalé
nullazhato kiviteld. Két kalonb6zé
tavolsagot képesek mérni egy
idében. Példaul, az A szamlalé az
utazas hosszisagat méri, mig a B a
két tankolas kozott megtett utat.



A funkciévaltashoz a @-es gombot
kell megnyomni. A kijelz6 a kévet-
kez6 sorrendben vaéltja funkcioit:

0oDO

nonNnnn
vuouuouy

Kilométerszamlalé

l

! TRIP
-1 88

Napi kilométerszamlalé A

TRIP

=
6.8

Napi kilométerszamlalé B

A napi kilométerszamlalok nullaza-
sahoz a @-es gombot két masod-
percig kell nyomva tartani, mikézben
a kijelzébn, attél fuggden, hogy
melyiket kivanjuk nullazni, az A vagy
a B napi kilométerszamlalo lathato.

A FIGYELEM

Az LCD kijelz6 menetkozbeni hasz-
nalata veszélyes lehet. Egyik kézzel
a kormanyt elengedve elveszitheti
jarmive feletti uralmat, ami
balesethez vezethet.

Motorozas kozben mindig tartsa
mindkét kezét a kormanyon.
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TAVOLSAGI FENYSZORO
VISSZAJELZO LAMPA ®@

A kék visszajelzd lampa mutatja a
tavolsagi fényszéré bekapcsolt alla-
potat
ROGZITOFEK VISSZAJELZO
LAMPA @

Ez a lampa bekapcsolt gyujtasnal
(ON allas) a régzitéfék behuzasat
jelzi.



BAL KORMANY MARKOLAT

al

KOMBINALT FEKKAR ®
A kombinalt fékkar meghlzasaval az

els6 és a hatso fékek Iépnek
egyidejileg mikédésbe. A kar
meghuzasakor a féklampa fel-
gyullad.

FENYKURT @

A gomb megnyomasakor felvillan a
tavolsagi fényszoro.

FENYSZORO KAPCSOLO @

"z2O" allas

A tompitott fény és a hatséd
helyzetjelz6 bekapcsolt allapotban
van.

"sO" allas
A reflektor és a hatsé helyzetjelzd
€g. A reflektor visszajelzé szintén

ég.

IRANYJELZO KAPCSOLO @

A kapcsolot "<=" allasba éllitva a
baloldali iranyjelz6k mikédnek. A
kapcsolot “=>" dllasba éllitva a
jobboldali iranyjelzék mikédnek. Az
iranyjelzékkel egy idoben a visszajel-
z6 is villog. Az iranyjelzés befejezé-
séhez nyomja meg a kapcsolot.
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A FIGYELEM

Az iranyjelz6 makodtetésével, illetve
kikapcsolasaval kapcsolatos hibas
hasznalat veszélyes lehet. A
kozlekedé partnerek félreérthetik a
vezetd szandékat, és ez balesetet
okozhat.

Mindig hasznalja az iranyjelzét ka-
nyarodaskor vagy savvaltaskor.
Mindig kapcsolja ki az iranyjelzét a
kanyarodas vagy savvaltas utan.

KURT KAPCSOLO “b* " ®
A gombot benyomva megszélal a
kart.



JOBB KORMANYMARKOLAT

MOTORLEALLITO KAPCSOLO ®

"R " allas

A gyujtas aramkoére megszakitott, a
motor nem indithaté, és nem
mukédoképes.

" () "allas

A gyuljtas aramkoére zart, a motor
mukaodik.

VILAGITAS KAPCSOLO @

" 0- " allas

A hatsé helyzetjelz6 és a fényszord
vilagit.

* 200z " Allas
Az els6 és a hatso helyzetjelzd
lampak kapcsolnak be.

e allas
Az &sszes lampa elalszik.

INDITOMOTOR KAPCSOLO * )
®

Az inditomotor miikodtetéséhez meg
kell nyomni az inditégombot.

MEGJEGYZES: Ha az elsé, vagy a
hétsé fékkar nincs behtzva, az
inditémotor nem mikédtethetd
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MEGJEGYZES: A motorkerékpért
gyujtas/oldaltéamasz biztonsagi kap-
csoléval szerelték. A motorkerékpér

csak az oldaltamasz felhajtott
helyzete mellett indithaté.
A FIGYELMEZTETES

Ne mikodtesse folyamatosan ot
masodpercnél hosszabb ideig az
inditémotort. Az inditomotor és a
vezetékek tiulmelegedhetnek.

Ha néhany probalkozas utan nem
indul be a motor, ellendrizze az
lizemanyagellaté és gyujto rend-
szereket. (Ld. a HIBAKERESES cimi
fejezetet.)

ELSO FEKKAR ®

A kar markolat felé térténdé gyenge
meghutzéasaval mikddtethetd az elsd
fék. A fékkar meghlUzasakor a fék-
ldampa is bekapcsol.

GAZMARKOLAT ®

A motor fordulatszama a gazmarko-
lat alldsaval szabalyozhat6. Magunk
felé forgatasaval noévelhetd, vissza-
felé torténd forgatassal csokkenthetd
a motorfordulatszam.




ROGZITOFEK KAR

A rogzitoféket parkoléaskor, inditas-
kor vagy uresben varakozaskor a
motorkerékpar elmozdulasanak
megakadalyozasara hasznalja. Be-
kapcsolasahoz teljesen hluzza lefelé
a kart. A rogzitéféek karjanak

lenyomasakor a visszajelzd lampa
vilagit. A fék kioldasdhoz nyomja
meg a kar tetején [évé gombot.

A rogzitofékkel motorozas veszélyes
lehet. A hatso fék talmelegszik, és
fékhatas jelentésen csokken.

A rogzitoféket csak parkolaskor
hasznalja, elindulaskor  mindig
engedje ki a féket.
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A rogzitéfék hasznalata menetkoz-

ben veszélyes lehet. Egyik kézzel a
kormanyt elengedve elveszitheti
jarmive feletti uralmat. Vezetés
kozben mikodtetve a rogzitoféket a
hatsé kerék megcsuszhat, ilyenkor a
jarmd iranyithatatlanna valik.
Motorozas kozben mindig tartsa
mindkét kezét a kormanyon.




TANKSAPKA
Betoltonyilas

\ - Uzemanyagszint

A FIGYELEM

A benzintank taltoltése az zem-
anyag kifolyasat okozhatja, amikor
az lzemanyag térfogata a motor
héje, illetve a nap hatasara
megnovekszik. A kifolyo izemanyag
meggyulladhat.

A betoltécsonk alsé szintjénél soha
ne toltse tal az izemanyagtartalyt!

A FIGYELEM

Az lizemanyag illetve benzingéz
A sapka az (izemanyag betoltényilas gyulékony és meérgezG. Tankolas
fedele mogétt talalhats. A fedél soran. Memmezest  vady “egedl
felnyitdésédhoz helyezze a kulcsot a srvlcaeket sTenvedhel,

zarba, majd forgassa az 6ramutaté

« Allitsa le a motort, és tartson tavol

jarasaval megegyez6 iranyba. A minden lang-, szikra- és héforrast.
sapka levételéhez forgassa azt az e A tankolast minden esetben zart
6ramutaté  jarasaval ellentétes épiileten kiviil, jol szellgztetett
iranyba, majd vegye le. A zarasahoz helyen végezze.

forgassa Ovatosan az o6ramutatd * Ne dohanyozzon. )
jarasaval megegyezdé iranyba. A e Torglie  fel  a  kicsorduit

tizemanyagot.
« Keriilje a benzing6z belélegzését.
« Tartsa tavol a gyerekeket, illetve a
haziallatokat.

fedél bezarasédhoz nyomja azt addig,
amig az ajtdé fule beakad a
zarszerkezetbe.
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ELSO CSOMAGTARTOREKESZ

Az ajto kinyitasahoz:

1. Helyezze be a gyujtaskulcsot,
majd a zar kinyitdsahoz forgassa
az 6ramutaté jarasaval ellentétes
iranyba.

. Nyomja be a gombot ®, és hluzza
meg a zarszerkezetet.

MEGJEGYZES: Az ajté kinyithaté a
gomb megnyomasa nélkdl is, a kulcs
az Oramutatd jaraséval ellentétes
iranyba forgataséval.

Az ajté bezarasa:

Nyomjuk be hatarozottan, amig
kattanas nem hallhaté. A bezaras-
hoz forgassa a gyujtéaskulcsot az
oramutaté  jarasaval megegyezd
iranyba.

Az elsé csomagtartérekesz teherbi-
rasa 1,5 kg.
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Az

ajto  menetkozbeni kinyitasa
veszélyes lehet. Egyik kézzel a
kormanyt elengedve elveszitheti
jarmdve feletti uralmat.

Motorozas kozben mindig tartsa
mindkét kezét a kormanyon.

KICSI ELSO TAROLOREKESZ

Az els6 kis tarolorekesz a
gyujtaskapcsolé  mellett talalhato.
Kinyitdsahoz nyomja meg a fedél
alsé részét.

Az ajt6 menetkozbeni kinyitasa
lehet. Egyik kézzel a
elengedve elveszitheti

veszélyes
kormanyt
jarmdve feletti uralmat.

Motorozas kozben mindig tartsa
mindkét kezét a kormanyon.




ULESZAR, CSOMAGTARTO ES
BUKOSISAKTARTO

Az ulés felnyitdsdhoz helyezze a
gyujtaskulcsot a zarba, és forditsa el
az oOramutatoé jarasaval ellentétes
iranyba. Az Ulés visszazarasahoz,
6vatosan nyomja le akadasig.

A bukédsisaktartd terhelhetésége 10
kg.

A FIGYELEM

Talterhelt motorkerékpar a vezethe-
toséget rontja, a jarma feletti uralom
elvesztéséhez vezethet.

A FIGYELMEZTETES

Ugyeljen ra, hogy ne keriiljon viz a
csomagtarté belsejébe, mert ettol
karosodhat a csomagtarto.

MEGJEGYZES:

e Ne tartson hére érzékeny targya-
kat a tartéban olyan idbszakban,
amikor az felmelegedhet.

e Ne tartson értékeket a tartéban,
amikor a jarmdvet Grizetlendl
hagyja.

e Nyomja le az Ulés hatsé részét, ha
az nem nyilik ki a kulcs elforga-
tasakor.
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MEGJEGYZES: A bukésisakot fiig-
gbleges helyzetben, a szem illetve
napellenzével hétrafelé helyezze a
fartéba, egyébként az ulés lezarését
akadalyozhatja.

BUKOSISAKTARTO

A bukoésisaktarté  hasznalatahoz
oldja ki az ulést, akassza be a
bukésisak rogzitégydrijét a tartéba,
és zérja le az ulést.

Haladas kozben a tartéhoz rogzitett
zavarhatja a motor-

bukdsisak
kerékpar iranyitasat.

Soha ne utazzon tartohoz rogzitett
bukosisakkal. Ha szallitani kell, ak-
kor az iilés felsé részéhez rogzitse.




TAMASZOK

A motorkerékpart mind kozépta-
masszal, mind pedig oldaltamasszal
ellattak.

KOZEPTAMASZ ®

A motorkerékpar kozéptamaszra
allitaésahoz helyezze a labsdt a
tamasz megfelelé nyllvanyara, majd
lenditse a jarmdivet hatra- és felfelé
jobb kezével az utaskapaszkodot
fogva, bal kezével pedig a kormany
mozgasat segitve.

OLDALTAMASZ @

Egy biztonséagi kapcsolé megszakitja
a gyujtas aramkorét, amennyiben az
oldaltamasz lehajtott allapotban van.

Az oldaltdamasz/gyljtas biztonsagi

kapcsolé mikodése a kévetkezé:

e Lehajtott oldaltdmasszal nem
indithat6é a motor.

e Ha a motor jar és az oldaltamaszt
lehajtja, a motor leall.
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A nem tokéletesen felhajtott
oldaltamasz zavarhatja a motor-

kerékpar vezetését balra kanya-
rodaskor.
e Elindulas elott ellenérizze a

kapcsolo megfeleld mikodését.
e Miel6tt elindul, minden esetben
hajtsa fel az oldaltamaszt teljesen.

A FIGYELMEZTETES

Mindig biztos, kemény feliileten
allitsa le a motorkerékpart, hogy
megovja a felborulastol.

Amennyiben emelkedon kénytelen
leallitani a jarmavet, allitsa elejével
felfelé kozéptamaszra, mert az
oldaltamasz atfordulhat. Hasznalja a
rogzitoféket, ha az oldaltamaszon all
a motorkerékpar.




A HATSO RUGO BEALLITASA

s

-
e

A hétso futom rugéjanak
elofeszitése  allithato. Teljesen
forgassa az  allitécsavart az
6ramutaté  jarasaval  ellentétes

iranyba. Ezutan forgassa a csavart
az o6ramutatd jarasaval megegyezd
iranyba, és szamolja a kattandsokat.
Minden negyed fordulatnak egy
kattanas felel meg. Az alapbeallitas
a 9. kattanasnal (4,5 fordulat) van.

Az o6ramutaté jardsaval megegyezd
iranyba forgatva az allitét keménye-
dik a rugd, az dramutatd jarasaval
ellentétes iranyba forgatva pedig
lagyul a rugo.

I"JZEMANYAG"E,S MO-
TOROLAJ ELOIRASOK

UZEMANYAG

Hasznaljon élmozatian, legaldbb 91-

mozatlan Gzemanyag meghosszab-
bitla a gyujtégyertyak,
kipufogdelemek élettartamat.

es oktanszamu motorbenzint! Az 6l-

illetve a

A FIGYELMEZTETES

A kifroccsent benzin karosithatja a
motorkerékpar fényezését.

Ugyeljen, hogy ne froccsenjen ki a
benzin tankolaskor. Azonnal torolje
fel a kifroccsent benzint.

MOTOROLAJ

A motorkerékpar
novelése érdekében hasznaljon j6
mindségl, négyitemd motorolajat.
Az AP| osztélyozasi rendszer szerinti
SF vagy SG fokozatd olajat
hasznaljon. Az ajanlott viszkozitas

motorolaj nem elérheté, hasznalja
az alabbi tablazat
megfeleldjét.

élettartamanak

SAE 10W-40. Ha SAE 10W-40-es

szerinti

T
[ ]
|-
20W 5C
15W 40 15w 50
MOTOROLAJ .

l

°C| -30-20-10 0 10 20 30 40
TEMP. + +

-22 -4 14 32 60 68 BE 104
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HAJTOMUOLAY
Haszndljon j6 mindségli  SAE
10W/40-es viszkozitast tébbfoko-
zat( motorolajat.

HUTOFOLYADEK

Hasznaljon aluminium  hitékhoz
alkalmazhato fagyallé folyadékot 50-
50%-ban desztillalt vizzel keverve.

' A FIGYELEM

A hatéfolyadék egészségre artalmas
lehet, ha lenyelik, kozvetlen
kapcsolatba keril a borfeliilettel
illetve szembe kerdil.

Tartsa tavol a hatéfolyadékot a
gyerekektol illetve a haziallatoktol.
Azonnal hivja fel orvosat amennyi-
ben valaki hitéfolyadékot nyelt és
hanytatassal probalja meg eltavo-
litani az érintett gyomrabol. Vizzel
oblitse ki a szembdl illetve mossa le
a bdérfeliiletr6l amennyiben hitéfo-
lyadék keriil a szembe vagy a
bérfeliiletre.

A FIGYELMEZTETES

A kifroccsent hitéfolyadék karo-
sithatja a fényezett feliileteket.

Ugyeljen arra, hogy ne fréccsenjen
ki hiatofolyadék a hiito feltoitésekor.
Azonnal torolje fel a kifroccsent
folyadékot.

A higitdshoz hasznéalhaté viz
mindsége

Kizarélag desztillalt vizet hasznaljon.
Ettél kalonbozd (kézdnséges) viz
hasznalata korroziét, illetve dugulast
okozhat az aluminium htében.
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Fagyalld
A fagyallé folyadék akadalyozza a

korr6ziét, biztositia a viz-pumpa
kenését, valamint meggétolja a
hitérendszer elfagyasat.

Eppen ezért fontos a fagyalld
hitéfolyadék hasznélata minden
idébben, még akkor is, ha a
koérnyezeti hémérséklet nem

csokken fagypont ala.

Az el6irt desztillalt viz/hltéfolya-
dék arany
A teljes térfogat: 1500 ml

desztillalt viz 750 ml

50%

hitéfolyadék 750 ml

MEGJEGYZES: Ez az 50%-o0s keve-
rési arany megakadalyozza a megfa-
gyast -31 <C feletti kérnyezeti hé-

mérsékleten. Amennyiben -31 °C
alatti  kérnyezeti  hémérsékleten
hasznalja a motorkerékpart, a

keverési arany 55%-ig (-40 °C) vagy
60%-ig (-55 °C) névekedhet. A keve-
rési ardny nem lépheti tul a 60%-ot.



BEJARATAS

A bevezetdé elmagyardzza a beja-
ratés fontossagat, annak érdekében,
hogy motorkerékparjatél a maxima-
lis élettartamot, és teljesitményt var-
hassa. A kovetkezd iranyelvek leirjak
a megfeleld bejaratasi folyamatot.

MAXIMALIS GAZKARALLAS

Az alabbi tablazat mutatja a bejara-
tasi idészak alatt megengedett
gazkarallast.

. kisebb, mint
Bevezetd 800 km 12 allas
. kisebb, mint
1600 kem-ig 3/4 4llas

VALTOZTASSA A MOTORFOR-
DULATSZAMOT

Valtoztassa a motor fordulatszamat,
ne tartsa egy azon allandd értéken!
Ez lehetévé teszi az alkatrészek
szamara, hogy terhelés ald kerulje-
nek, majd a terhelés megszintével
megfeleléen hiljenek. Ez a jaratasi
mod  elbsegiti  az  alkatrészek
egymashoz kopéasat. A motorikus
alkatrészek 6sszekopasa érdekében
lényeges az idOszakos fellleti
terhelés, ez azonban nem jelentheti
a motorkerékpar tulzott terhelését.

AZ UJ GUMIABRONCSOK BEJARA-
TASA

Az () gumik bejaratdsa, magahoz a
motorhoz hasonléan, a maximalis
teljesitoképesség elérése érdekében
elengedhetetlen. Miel6tt a maximalis
igénybevételnek tenné ki az abron-
csot, koptassa be a futdfellletet,
fokozatosan novelve a beddntés
mértékét a kanyarokban legalabb az

23

els6 160 km folyaman. Kerllje az
intenziv gyorsitdsokat, a motorke-
rékpér tulzott bedontését és az erés
fékezéseket az Uj abroncs élettar-
tamanak elsé 160 km-e folyaman.

A FIGYELEM

A gumiabroncsok bejaratasanak
elhanyagolasa az abroncs megcsu-
szasat, a jarma feletti uralom
elvesztését okozhatja.

Szenteljen kilonos figyelmet az
abroncsok bejaratasanak. Tartsa be
a fejezet bejaratasi javaslatait,
keriilje az intenziv gyorsitasokat, a
motorkerékpar tulzott bedontését és
az erds fékezéseket az Gj abroncs
élettartamanak els6 160 km-e
folyaman.

KERULJE AZ ALLANDO,
ALACSONY FORDULATSZAMOT!
A motort egy alland6, alacsony
fordulatszamon  (kis terheléssel)
hasznélva, az alkatrészek felllete
fényesedik, de nem kopnak éssze a
szikséges mértékben. Megengedhe-
t6, hogy a fordulatszdam szabadon
emelkedjen a sebességfokozatokon
keresztil, természetesen a megen-
gedett maximalis értékig. Ne hasz-
naljla a motorkerékpart teljesen
nyitott gézkar allasnal futasteljesit-
meényének elsé 1600 km-e soran.



HASZNALAT ELOTT HAGYJA A
MOTOROLAJAT KERINGENI
Hagyjon elegendd alapjarati idot,
mielétt terheli vagy magas fordulat-
szam tartomanyokban hasznalja a
motorkerékpart, akéar hideg, akar
meleg allapotaban inditja a motort.
Ez id6t biztosit a kendrendszer
szamara, az olaj eléri az o6sszes
kritikus motoralkatrészt.

TARTSA BE AZ ELSO, EGYBEN
LEGFONTOSABB ATVIZSGALAST!
Az elsé muszaki atvizsgéalas (1000
km) a legfontosabb, amit a mo-
torkerékparon végeznek élettartama
folyaman. A bejaratasi idészakban
az Osszes motorikus alkatrész
Osszekopik és beédll megfeleld
helyzetébe. Az elsé miszaki at-
vizsgalas tartalmazza az 6&sszes
bedllitas korrekciojat, az 6sszes csa-
varkétés utanhuizasat és a szennye-
zett motorolaj lecserélését.

Az els6 1000 km-es atvizsgalas
megfelelé idoében torténd elvégzése
biztositja Onnek, hogy a motortdl a
lehetd leghosszabb élettartamot és
legjobb teljesitményt varhassa.

MEGJEGYZES: Az 1000  km-es
mdiszaki felillvizsgalat elvégzésére
vonatkozéan egy vézlatos tervet
tartalmaz a kezelési kézikényv
ELLENORZES ES  KARBAN-
TARTAS cimii fejezete.

Szenteljen megkulénboztetett figyel-
met a fejezet FIGYELEM, illetve Fl-
GYELMEZTETES cimszé alatt sze-
repld részeinek.

24

ELINDI’JL{&S ELOTTI AT-
VIZSGALAS

A FIGYELEM

A megfelel6 karbantartas és ellen-
orzések elhanyagolasa noveli a bale-
setveszélyt és az egyes alkatrészek
meghibasodasanak valoszinlségét.

Minden egyes elindulas el6tt végez-
ze el az osszes elGirt ellenGrzést. Az
alabbi tablazatban talalhatok az
elindulas el6tti ellenGrzés korébe
tartozo tételek. Az ellenGrzésekrdl
tovabbi részietek taldlhatok az
ELLENORZES ES KARBANTARTAS
fejezetben.

A FIGYELEM

Kopott, nem megfelelé Iégnyomasu,
illetve tipusu gumiabroncsok
hasznalata csokkenti a jarmi stabi-
litasat és balesetet okozhat.

Kovesse pontosan az Gtmutaté GU-
MIK fejezetben szereplG elGirasait.

Motorkerékparozas elétt ellendrizze
a kovetkezd részleteket motorkerék-
parjan! Ne becstlje ald az ellenérzé-
sek jelentoségét! Végezze el minde-
gyiket, miel6tt motorkerékparjara ul!

A FIGYELEM

Az atvizsgalasok végzése jaro motor
mellett veszélyes lehet. Sdlyos
sériiléseket szenvedhet el, ha a keze
avagy a ruhazata mozgé alkatré-
szekkel keriil kapcsolatba.

A motorstop kapcsolé és a gazkar
mikodés ellendrzésén kivil mindig
allitsa le a motort, ha ellenérzéseket
végez.




MIT ELLEN- = =
BRIZZUNK? ELLENORIZENDO
Kormany « Sima mozgas
« Akadalytalan mozgas
« Nincs holtjaték, lazulas
Fékszerkezet | « A fékfolyadékszint
“LOWER" szint f6l6tt van
a tartalyban
¢ Nincs folyadékszivargas
* A fékbetétek nem koptak
az alsoé hatar ala
* Megfeleld fékkar holtjaték
« Hatarozott nyomaspont
« Nincs beragodas
* Rogzitéfék ellendrzése
Gumiabron- « EIlGirt nyomas
csok « Megfeleld profilmélység
s Sériilésmentesség
Uzemanyag |A tervezett it hosszahoz
meérten elegendé lizemanyag.
Vilagitas Minden lampa és visszajelzo
mikodoképes:
Fényszoro, hatsé helyzetjel-
26, féklampa, mdszerfal
megvilagitas, iranyjelzok.
Visszajelz6 Iranyjelz, tavolsagi
fények fényszoro, rogzitofék
Kiirt Megfelel6 mikodés
Motorolaj Megfeleld olajszint
Gazmarkolat, | « A bowden megfeleld holt-
bowden jatéka
mikodese « Sima, akadalytalan miké-
dés. A gazmarkolat
visszatér alaphelyzetébe
Oldaltamasz/ | Megfelelé mikodés
gyujtas
biztonsagi
kapcsolé
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VEZETESI TIPPEK
A MOTOR INDITASA

Helyezze 'a motorkerékpart a kézép-
tamaszra. Helyezze a gyujtaskap-
csoléba a gyujtaskulcsot és forditsa
"ON" &llasba.

A FIGYELEM -

A motor nem megfelelé inditasa
veszélyes lehet. Ha a motort fel-
hajtott kozéptamasz mellett inditjuk,
az elindulaskor el6remozdulhat.

Inditas ei6tt minden esetben allitsuk
a motort kozéptamaszra. Csak akkor
emeljiik le a kozéptamaszrol, amikor
a motor ismét alapjaraton jar.

MEGJEGYZES: A motorkerékpart
oldaltamasz/qydjtas biztonsagi kap-
csoléval Iattak el. A motor csak az
oldaltéamasz felhajtott -helyzetében
indithato.

Amikor a motor hideg:

1. HGzza be az elsd, vagy a kombi-
nalt fékkart.

2. Teljesen zéarja a fojtoszelepet,
majd nyomja meg az elektromos
6nindité gombjat.

3. A motor beindulasa utan hagyja a
motort  jarni  a megfeleld
felmelegedésig.

MEGJEGYZES: A gézforgattyi el-
forgatédsa a motor beinditasa elétt
megneheziti az inditast. Inditas elétt
ne nyissa a fojtészelepet a
gazforgattyu elforgatasaval.




Meleg motor esetén:

1. HUzza be az elsd, vagy a kombi-
nalt fékkart.

2. Teljesen zarja a fojtoszelepet,
majd nyomja meg az elektromos
6nindité gombjat.

3. A motor beinduldsa utan hagyja a
motort jarni a megfelelé felmele-
gedésig.

Ha a meleg motor nehezen indul:

1. Huzza be az els6, vagy a kombi-
nalt fékkart.

2. Hizza meg a géazkart 1/8-1/4
allasig.

3. A motor beinduldsa utan hagyja a
motort jarni a megfeleld felmele-
gedésig.

Ne mikodtesse a motort olyan zart
h

elységekben, ahol nincs, vagy
csekély mértékd a szellozés. A
kibocsatott szénmonoxid erés
mérgezo gaz.

A motort mindig szabad levegén
jarassa.

A FIGYELMEZTETES

Ne hagyja a motort tal sokaig jarni
allé helyzetben. Ellenkezd esetben
talmelegedhet, ami belsé motor-
alkatrészek karosodasat okozhatja.

Allitsa le a motort, ha nem indul el a

motorkerékparral rovid idon beliil.
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ELINDULAS

A tulzottan nagy sebességi motor-
kerékparozas a jarmd feletti uralom
elvesztését okozhatja, noveli a
balesetveszélyt.

Mindig motorozzon sajat tudasa, a
motorkerékpar illetve a kozlekedési

feltételek lehetGségein beliil.

A FIGYELEM '
Az eqy kézzel valé kormanykezelés
kilonosen veszélyes. Tartsa
konnyedén mindkét kezét a korma-
nyon és mindkét labat biztosan a
labtartokon!

Semmilyen koriilmények kozott ne
emelje el mindkét kezét a kor-

manyrol, illetve labait a labtartokrol!

A gézforgattyGt alapéllasba kell
forditani, és a féket be kell hazni,
amikor a motorkerékpart leveszi a
kézéptamaszrél. ES AKKOR BLOK-
KOLO ELSO KEREKET HATARO-
ZOTTAN TOLJUK ELORE (ESET-
LEG LEHET OLAJAT ONTENI ALA,
HOGY KONNYEBBEN CSUSSZON)
Forgassa maga felé a gazforgattyut,
és a jarmd elindul.

Oldalszélben, amely alagutak kijara-

taban, nagyobb jarmi elézése ese-
tén vagy a hegyi utakon tapasz-
talhato, csokkentse sebességét, és
vezessen fokozott figyelemmel.

Csokkentse sebességét és vezessen
6vatosan oldaliranyd széllokések
esetén.







